
Giới thiệu: 

Wrist strap Monitor ESEI C518: Là thiết bị 

giám sát việc nối đất của công nhân thao tác 

với đối tượng nhạy cảm tĩnh điện. Thiết bị sẽ 

cảnh báo bằng còi và đèn khi con người  

không được nối đất hoặc dây nối đất có vấn 

đề. Theo dõi 24/24, thiết bị nhỏ gọn với chi 

phí đầu tư thấp. 

Tính năng: 

Đáp ứng tiêu chuẩn kiểm soát tĩnh điện ANSI/ESD 

S20.20 

Giám sát tình trạng đeo vòng đeo tay của công nhân 

Cảnh báo qua đèn, còi 

Thông số kỹ thuật: 

Điện trở 1 MegaOhms, và kết nối mặt đất 

Đèn LED trên bảng mặt trước 

  + Màu xanh lá cây thể hiện kết nối thành công. 

  + Màu đỏ thể hiện lỗi kết nối 

Nguồn đầu vào: 6V  (Đầu vào: 120VAC 60Hz 35mA; Đầu ra: 6V DC 300mA), 

 Ứng dụng:  

Trong sản xuất lắp ráp điện tử. 

Trong sản xuất mạch bán dẫn. 

Chế tạo vi mạch cảm biến 

Ưu điểm 

Thiết kế gọn nhẹ, linh động, dễ dàng cài đặt. 

Độ chính xác và tính ổn định cao     

Chức năng hoạt động đơn giản. 

Thời gian phản hồi tức thời. 


